
 

P/N CL-W371-PL14SW-A 

BOMBA Velocidad del motor: 3500 RPM 

Voltaje nominal: 12 V 

Corriente nominal: 0,42 A 

Entrada de energía: 5,04 W 

PANTALLA DE CPU Voltaje nominal: 5 V 

Entrada de energía: 1,15 W 

Tipo de pantalla: TFT-LCD (IPS) de 2,1” 

Resolución de pantalla: 480x480 (RGB) px 

Ángulo de rotación: 0°~270° 

SOPORTE DE PANTALLA Interfaz: Micro USB a USB (9PIN) 

Compatibilidad del sistema: Windows 10/11 

BLOQUE DE AGUA Material: cobre 

ADMIRADOR Dimensión: 140 x 140 x 25 mm 

Velocidad: PWM 500~2000 RPM 

Nivel de ruido: 30,7 dB-A (un ventilador) 

Entrada de energía: 12 V-3,48 W, 5 V-4,4 W (un ventilador) 

Voltaje nominal: 12 V y 5 V 

nominal Corriente: 12 V- 0,29 A, 5 V- 0,88 A (un ventilador) 

Máx. Flujo de aire: 107 CFM (un ventilador) 

Máx. Presión: 3,04 mm-H2O (un ventilador) 

TUBO Longitud : 460 mm 

Material : Caucho 

RADIADOR Dimensión: 456 x 140 x 27 mm 

Material: Aluminio 

COMPATIBILIDAD Intel: 

LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 

AMD: 

AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 



 


